Breedten: 965 en 1215 mm.
Standaarddiepten: 300, 400, 500, 600,

Magista magazijn legbordsysteem

Leghorden

Naast gelakte uitvoering in diverse kleuren
(uw eigen huiskleur?) ook sendzimir ver-

700 en 800 mm. Diverse belastingen zinkt.

mogelijk.

Profieljukken

In diverse hoogten, tot 3600 mm.

Gesloten profieljukken

Gesloten aanzichtzijden of gesloten tus-

Diepten: 300, 400, 500, 600, 700 en 800  senjukken zorgen voor een verzorgd

mm. Koppeling tot grotere hoogten
mogelijk.

Bevestigingsbeugels

Ophangingssysteem met bevestigings-
beugels. Eenvoudig inhaakbaar en ver-
stelbaar per 25 mm.

magazijn. Ook leverbaar in andere uit-
voeringen.

Verstev:gmgsproflelen

Verhoogt de belastbaarheid van de
legborden. Eenvoudig onder het legbord
aan te brengen.

Per 25 mm ten behoeve van vakverdeling.

Vlioerbeschermers

Om uw vloerbedekking te beschermen of
onregelmatigheden in de vloer op te van-
gen.

Etikethouders

Voor een overzichtelijk magazijn.
Meerdere uitvoeringen mogelijk.

Zijplaatjes

Voor/achterzetlijsten

Stortgoederen kunnen los in de vakken
bewaard worden. Hoogte 60 mm.

Inhaakbaar in het juk, zorgen voor
invoergeleiding.

Schoorsets 7 a 2 ande

Ten behoeve van gesloten achterzijden.
Garandeert luchtcirculatie en voldoende
licht in de stelling. Maaswijdte 50 mm,
draaddikte 3 mm.

De 'finishing touch' in het magazijn.

In diverse breedten en diepten.
Hoogten 50, 100 en 200 mm.

Kogelgelagerde loopwerken, 100% uit-

trekbaar.

Voor het aanbrengen
ling. Leverbaar in di
100, 150, 268, 3

Achterwanden

Indien totale afsluiting aan de achterzijde
gewenst is.

Ladetussenschotten

Ten behoeve van vakverdeli
laden. Dwarsschotten 110, 2
330 mm breed.



