
                                                                                                                    

 

 

                                             

 

 

De ultieme legbordstelling  

 Slechts drie basiscomponenten: staanders, legborden en schoren 

 Constructie met zeer nauwkeurige maatvoering en eenvoudige 

bevestiging 

 Legborden kunnen voorzien worden van ankerpunten voor 

vakverdeelschotten 

 2 Breedten: 1000 en 1250 mm 

 Jukhoogte van 1200 tot 3600 mm 

 Gekoppelde hoogte tot 15 meter 

 Standaard diepten van 300 tot 800 mm 

 Legborden elke 25 mm in hoogte verplaatsbaar 

 Zeer geschikt voor etagebouw 

 Hoogbouwmagazijnen met handmatige of geautomatiseerde 

orderverwerking 

 Een flexibel product 



 Dubbele koudgewalste staanders 6 maal omgezet voor maximale draagkracht, gekoppeld aan een minimale 

tolerantie 

 Staanders uit één stuk 

 Legbordbelasting naar keuze tussen 30 en 250 kg 

 Legborden met doosconstructie voor extra stevigheid en stijfheid 

 Legborden eventueel voorzien van perforatie 

 Elektronisch gestuurde productie van alle componenten voor zeer hoge precisie in maatvoering en kwaliteit 

 ESD als optie 

 

 

 Maatwerkoplossingen mogelijk dankzij het aanpassen van breedte 

en diepte maten 

 

Snel en gemakkelijk op te bouwen  

 Zijkanten af te schermen met 

inzetpanelen 

 Voor- en achterzetlijsten 60 

mm hoog 

 Ladetussenschotten 110, 220 

of 330 mm breed 

 Gesloten achterwanden 

mogelijk voor stofvrije opslag 

              


